
 PRODUIT Cleanline ® blanc lisse et non -adhérent   

 DESCRIPTION 2 plis en polyester   

 ÉPAISSEUR 1.05mm   

 TENSION DõOP£RATION 26 Lbs/pouce/pied   

 DIA. MINIMUM DE ROULEAU 15mm poulie / 2mm rayon du sabre   

 POIDS 0.017 Lbs/pouce/pied   

 TEMPÉRATURE -40 a 176 degrés F   

 JOINTEMENT RECOMMANDÉ Doigté vulcanisé à chaud   

 AGRAFE RECOMMANDÉE Clipper 36LL / Alligator 00 / Staple N/R   

JCM266WU 
2 PLIS TPO BLANC 

1973, Rue Gagnon, CP 211 
Sept-Iles (Québec)  
G4R 4K5 
T: 418 962 3633 
F: 418 962 3637 

3545, rue du Parc Industriel  
Jonquière (Québec)  
G7X 9J2 
T: 418 695 1466 
F: 418 695 1581 

950 Boul. Saguenay 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X 7B6 
T: 819 277 4706 
F: 866 625 5854 

www. nuera -ind.com  

1980 Boul. Dagenais Ouest 
Laval (Québec)   
H7L 5W2 
T: 450 625 1466 
F: 450 625 5854 

3300 Mainway Drive 
Burlington (Ontario)  
L7M 1A7 
T: 905 336 7848 
F: 905 336 7832 

�x�� Les bandes transporteuses Cleanline ®  sont dot®es dõun rev°tement sp®cial, offrant une 
excellente relâche du produit transporté pour augmenter le rendement et réduire le gaspillage.  

�x�� Id®ales pour lõindustrie de la boulangerie, biscuiterie et confiserie. 

�x�� La surface de la bande est lisse, non -poreuse et par conséquent, est facile à nettoyer.  

�x�� Résiste à plusieurs produits chimiques, dont plusieurs agents de nettoyage et détergents 
agressifs.  

�x�� Tr¯s populaire pour les bandes de refroidissement, bande de transfert et bande dõinspection. 

�x�� Déconseiller dans les applications ou il y a un système de racleur.  

�x�� Disponible jusquõ¨ 2400mm de largeur. 

 


