
 PRODUIT PVC noir fini lisse et mat.  

 DESCRIPTION 2 plis polyester  

 ÉPAISSEUR 0.075”  

 TENSION D’OPÉRATION 60 Lbs/pouce/pied  

 DIA. MINIMUM DE ROULEAU 1”  

 POIDS 0.033 Lbs/pouce/pied  

 TEMPÉRATURE 0 à 180 degrés F  

 JOINTEMENT RECOMMANDÉ Doigté vulcanisé à chaud  

 AGRAFE RECOMMANDÉE Clipper 22 LP ou 36 / Alligator 1 / Staple N/R  

JCM50B 
2 PLIS PVC NOIR 

1973, Rue Gagnon, CP 211 
Sept-Iles (Québec)  
G4R 4K5 
T: 418 962 3633 
F: 418 962 3637 

3545, rue du Parc Industriel 
Jonquière (Québec)  
G7X 9J2 
T: 418 695 1466 
F: 418 695 1581 

950 Boul. Saguenay 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X 7B6 
T: 819 277 4706 
F: 866 625 5854 
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1980 Boul. Dagenais Ouest 
Laval (Québec)   
H7L 5W2 
T: 450 625 1466 
F: 450 625 5854 

3300 Mainway Drive 
Burlington (Ontario) 
L7M 1A7 
T: 905 336 7848 
F: 905 336 7832 

 Courroie convenant aux guichets de sortie dans les magasins d’alimentation et autres 
commerces de détail. 

 Idéale pour les opérations d’accumulation grâce au fini lisse et mat. 

 Utilisée pour le transport de petites pièces, les chaînes d’inspection pour poids légers et les 
systèmes de détection à vision électronique. 

 Le couvert est non éblouissant, ne tache pas et est facile à nettoyer.  

 La carcasse  monofilament est flexible et assure une stabilité latérale à la courroie. 

 Excellente traction et rétention des agrafes. 

 Disponible jusqu’à 72 pouces de largeur. 

 


