
 PRODUIT Couvert tissé en coton naturel  

 DESCRIPTION 3 plis combinaison de coton / caoutchouc  

 ÉPAISSEUR 0.137”  

 TENSION D’OPÉRATION 90 Lbs/pouce/pied  

 DIA. MINIMUM DE ROULEAU 2-1/2”  

 POIDS 0.061 Lbs/pouce/pied  

 TEMPÉRATURE -10 à 250 degrés F  

 JOINTEMENT RECOMMANDÉ Genre escalier ou agrafages  

 AGRAFE RECOMMANDÉE CLIPPER #2 / ALLIGATOR #15 / STAPLE #125   

JCM96FB 
3 PLIS DESSUS COTTON 

1973, Rue Gagnon, CP 211 
Sept-Iles (Québec)  
G4R 4K5 
T: 418 962 3633 
F: 418 962 3637 

3545, rue du Parc Industriel 
Jonquière (Québec)  
G7X 9J2 
T: 418 695 1466 
F: 418 695 1581 

950 Boul. Saguenay 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X 7B6 
T: 819 277 4706 
F: 866 625 5854 

www.nuera-ind.com 

1980 Boul. Dagenais Ouest 
Laval (Québec)   
H7L 5W2 
T: 450 625 1466 
F: 450 625 5854 

3300 Mainway Drive 
Burlington (Ontario) 
L7M 1A7 
T: 905 336 7848 
F: 905 336 7832 

 Courroie standard utilisée pour le transport des matières premières chaudes ainsi que des 
produits finis chauds dans l’industrie du pneu, du caoutchouc et du plastique. 

 Spécialement conçue pour les applications où il y a une grande présence d’eau pour refroidir le 

matériel chaud transporté. 

 Également utilisée dans certaines opérations à chaleur moyenne dans l’industrie du textile. 

 Idéale comme courroie d’accumulation surtout dans les imprimeries. 

 Peut être utilisée comme lanière pour portes de garages, d’ascenseurs etc… 

 Disponible jusqu’à 72 pouces de largeur. 

 


